SCALDACQUA A POMPA DI CALORE
INCALZATOR APA CU POMPA DE CALDURA
ACUMULATOR TERMIC CU POMPA DE
CALDURA

IT - Instructiuni de instalare, utilizare si intretinere
ESTE - Instructiuni de instalare, utilizare si intretinere
PT - Instructiuni de instalare, utilizare si intretinere
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AVERTIZARI GENERALE

. Cititi cu atentie instructiunile si
avertismentele continute in aceasta
brosura, deoarece acestea ofera

informatii importante privind instalarea,
utilizarea si intretinerea in siguranta.
Aceasta brosura constituie o parte
integranta si esentiala a produsului.
Acesta trebuie sa insoteasca
intotdeauna aparatul chiar si in cazul
transferului acestuia catre alt proprietar
sau utilizator si/sau transfer catre un alt
sistem.

. Compania producatoare nu este
considerata responsabila pentru orice
daune aduse persoanelor, animalelor si
lucrurilor rezultate din utilizarea
necorespunzatoare, eronata si nerezonabila
sau din nerespectarea instructiunilor din
aceasta brosura.

. Instalarea si intretinerea aparatului trebuie
efectuate de personal calificat profesional
si conform indicatilor din paragrafele
relevante. Folositi numai piese de schimb
originale. Nerespectarea celor de mai sus
poate compromite si compromite siguranta
decaderea toata responsabilitatea
producatorului.

. Elementele de ambalaj (capse, pungi de
plastic, polistiren expandat etc.) nu trebuie
lasate la indemana copiilor deoarece
reprezinta surse de pericol.

. Aparatul poate fi utilizat de catre copii cu
varsta de cel putin 8 ani si de catre
persoane cu capacitati fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau fara experienta
sau cunostintele necesare, cu conditia
ca acestia sa fie sub supraveghere sau
dupa ce au primit instructiuni privind
utilizarea in siguranta a aparatul si
intelegerea pericolelor inerente acestuia.
Copiii nu trebuie sa se joace cu aparatul.
Curatarea si intretinerea destinate a fi
efectuate de catre utilizator nu trebuie sa
fie efectuate de copii fara supraveghere.
. Este interzis atingeti aparatul daca sunteti
descult sau cu partile umede ale corpului.

. Inainte de a utiliza aparatul si dupi
intretinerea obisnuita sau extraordinara,
este indicat sa umpleti rezervorul aparatului
cu apa si sa efectuati o operatiune

8.

ulterioara de golire completa, pentru a
indeparta eventualele impuritati reziduale.
Daca aparatul este echipat cu un cablu de
alimentare electrica, daca trebuie sa-I
inlocuiti, contactati un centru de asistenta



personal autorizat sau calificat profesional. intretinere si interventiile la circuitul frigorific

9. Este obligatoriu sa insurubati o supapa de trebuie efectuate exclusiv de personal
siguranta conforma cu reglementarile calificat si cu echipamente adecvate.
nationale la conducta de alimentare cu apa
a aparatului. Pentru tarile care au
implementat standardul EN 1487, grupul de
siguranta trebuie sa aiba o presiune
maxima de 0,7 MPa, trebuie sa includa cel
putin o supapa de inchidere, o supapa de
retinere, o supapa de siguranta, un
dispozitiv. de intrerupere a sarcinii
hidraulice.

10. Dispozitivul de suprapresiune (ropa sau
grup de siguranta) nu trebuie manipulat si
trebuie actionat periodic pentru a verifica
daca nu este blocat si pentru a indeparta
eventualele depuneri de calcar.

11. O picurare de la dispozitivul de
reducere a presiunii este normal in faza de
incalzire a apei. Din acest motiv este
necesara racordarea scurgerii, mereu lasate
deschise la atmosfera, cu o conducta de
drenaj instalata in panta continua
descendenta si intr-un loc fara gheata.

12.  Este esential sa goliti aparatul si sa il
deconectati de la alimentarea cu energie
electrica daca este lasat nefolosit intr-o
incapere expusa inghetului.

13.  Apa calda furnizata la o temperatura de
peste 50°C la robinete poate provoca
imediat arsuri grave. Copiii, persoanele cu
dizabilitati si persoanele in véarsta sunt mai
expuse acestui risc. Prin urmare,
recomandam utilizarea unui ventil de
amestec termostatic care sa fie insurubat la
conducta de evacuare a apei a aparatului
marcata de gulerul rosu.

14.  Niciun element inflamabil nu trebuie sa
fie In contact cu si/sau in apropierea
aparatului.

15.  Evitati sa va pozitionati sub aparat si sa
plasati orice obiect pe acesta care ar putea
fi, de exemplu, deteriorat de o posibila
scurgere de apa.

16.  Boilerul este furnizat cu o cantitate de
agent frigorific R134a sau R513a suficienta
pentru functionarea sa. Este un fluid
frigorific care nu dauneaza stratului de ozon
al atmosferei, nu este inflamabil si nu poate
provoca explozii, totusi lucrarile de



REGULI DE SIGURANTA

Simboluri legenda:

A

A

> B

> B

>

Nerespectarea avertismentului implica riscul
de ranire, in anumite circumstante chiar
fatale, pentru oameni

Nerespectarea avertismentului atrage riscul
de deteriorare, chiar si grava in anumite
circumstante, a obiectelor, plantelor sau
animalelor. Producatorul nu poate fi facut
responsabil pentru orice daune cauzate de
utilizarea necorespunzatoare a produsului
sau neadaptarea instalarii la instructiunile
furnizate in acest manual.

Instalati aparatul pe o baza solida, fara
vibratii.
Zgomot in timpul functionarii.

Cand gauriti peretele, nu deteriorati
cablurile sau conductele electrice
existente.

Electrocutare prin contact cu conductorii
sub tensiune.

Deteriorarea sistemelor preexistente.
Inundatii din cauza scurgerilor de apa din
conductele deteriorate.

Realizati conexiunile electrice cu
conductori de sectiune transversala
adecvata. Conexiunea electrica a
produsului trebuie efectuata urmand

instructiunile prevazute in paragraful
corespunzator.

Incendiu din cauza supraincalzirii din cauza
trecerii curentului electric in cabluri
subdimensionate.

Protejati tevile si cablurile de conectare
pentru a evita deteriorarea acestora.
Electrocutare prin contact cu conductorii
sub tensiune.

Inundatii din cauza scurgerilor de apa din
conductele deteriorate.

Asigurati-va ca mediul de instalare si
sistemele la care echipamentul trebuie
conectat respecta reglementarile in
vigoare.

Electrocutare din cauza contactului cu
conductoare sub tensiune instalate
incorect.

Deteriorari ale aparatului din cauza
conditiilor necorespunzatoare de
functionare.

Folositi unelte manuale si echipamente
adecvate pentru utilizare (in special

A
A

asigurati-va ca unealta nu este
deteriorata si ca manerul este intact si
fixat corect), utilizati-le  corect,
asigurati-le impotriva caderii de la
inaltime, puneti-le deoparte dupa
utilizare.

Leziuni personale datorate aschiilor sau
fragmentelor zburatoare, inhalarii de praf,
impacturi, taieturi, intepaturi, abraziuni.
Deteriorarea aparatului sau a obiectelor din
jur din cauza aschiilor, loviturilor sau
taieturilor.

Folositi echipamente electrice adecvate

utilizarii, folositi-le corect, nu va puneti
in cale



treceri cu cablul de alimentare,
asigurati-le impotriva caderii de la
inaltime, scoateti-le din priza si

depozitati-le dupa utilizare.

Leziuni personale datorate aschiilor sau
fragmentelor zburatoare, inhalarea de
praf, impacturi, taieturi, Tintepaturi,
abraziuni, zgomote, vibratii.

Deteriorarea aparatului sau a obiectelor
din jur din cauza aschiilor, loviturilor sau
taieturilor.

Asigurati-va ca scarile portabile sunt
sustinute stabil, ca sunt rezistente
corespunzator, ca treptele sunt intacte
si nu alunecoase, ca nu sunt
deplasate cu cineva pe ele si ca
cineva le vegheaza.

Leziuni corporale datorate caderii de la
inaltime sau tunserii (scari duble).

Asigurati-va ca locul de munca are
conditii igienice si sanitare adecvate
in ceea ce priveste iluminarea,
ventilatia si soliditatea.

Leziuni personale datorate denivelarilor,

deplasarilor etc.

Protejati aparatul si zonele din
apropierea locului de munca cu material
adecvat. Deteriorarea aparatului sau a
obiectelor din jur din cauza aschiilor,
loviturilor sau taieturilor.

Manipulati aparatul cu protectiile
necesare si cu precautia cuvenita.
Deteriorarea aparatului sau a obiectelor din
jur din cauza impactului, loviturilor, taieturii,
strivirii.

Organizati locatia materialului si
echipamentului pentru a face
manipularea usoara si sigura, evitand
stivele care pot fi supuse prabusirii
sau prabusirii.

Deteriorarea aparatului sau a obiectelor din
jur din cauza impactului, loviturilor, taieturii,
strivirii.

Restabiliti toate functiile de siguranta
si control afectate de o interventie
asupra aparatului si asigurati-i
functionalitatea inainte de a-l repune
in functiune.

Deteriorarea sau blocarea aparatului din
cauza functionarii necontrolate.

Goliti componentele care pot contine
apa fierbinte, activand orice orificii de
ventilatie, inainte de a le manipula.
Leziuni personale din cauza arsurilor.

A

>

Efectuati detartrajul componentelor
respectand cele specificate in fisa cu
date de securitate a produsului
utilizat, aerisind mediul inconjurator,
purtdnd imbracaminte de protectie,
evitand amestecarea diferitelor
produse, protejand aparatul si
obiectele din jur.

Vatamare corporala prin contactul cu
pielea sau ochii cu substante acide,
inhalarea sau ingestia de substante
chimice nocive.

Deteriorarea aparatului sau a obiectelor
din jur din cauza coroziunii de la
substante acide.



Cerinte tehnice si standarde

Instalarea este responsabilitatea cumparatorului si trebuie
efectuata exclusiv de personal calificat profesional, cu
respectarea reglementarilor nationale de instalare in vigoare si
a oricaror cerinte ale autoritatilor locale si organismelor de
sanatate publica, respectand instructiunile specifice furnizate
de producator raportate in aceasta brosura. Producatorul este
responsabil pentru conformitatea produsului sdu cu
directivele, legile si standardele de constructie care il privesc,
in vigoare la momentul primei introduceri pe piata a
produsului.

Cunoasterea si respectarea prevederilor legislative si a
standardelor tehnice referitoare la proiectarea sistemelor,
instalarea, operarea si intretinerea sunt responsabilitatea
exclusiva, in limitele competentelor lor, a proiectantului,
instalatorului si utilizatorului. Referintele la legi, reglementari
sau reguli tehnice citate In aceasta brosura sunt destinate a fi
furnizate doar in scop informativ; intrarea in vigoare a unor noi
prevederi sau modificari ale celor in vigoare nu vor constitui
motiv de obligatie a producatorului fata de terti.

Este necesar sa va asigurati ca reteaua de alimentare la care
este conectat produsul este conforma cu standardul EN 50
160 (sub sanctiunea invalidarii garantiei). Pentru Franta,
asigurati-va ca instalatia respecta standardul NFC 15-100.
Modificarea pieselor integrale si/sau a accesoriilor furnizate
impreuna cu produsul va anula garantia.

Domeniul de utilizare

Acest aparat este folosit pentru a produce apa calda de uz
sanitar, deci la o temperatura mai mica decéat punctul de
fierbere, In medii menajere si similare. Trebuie racordat
hidraulic la o retea de alimentare cu apa calda menajera si
electricitate. Poate folosi canale de ventilatie pentru intrarea si
iesirea aerului tratat.

Utilizarea aparatului in alte scopuri decat cele specificate
este interzisa. Orice alta utilizare necorespunzatoare nu este
permisd; Tn special, nu sunt avute in vedere utilizarea
aparatului in cicluri industriale si/sau instalarea Th medii cu
atmosfera coroziva sau exploziva. Producatorul nu poate fi
considerat responsabil pentru nicio daune care rezulta din
instalarea incorecta, utilizarea necorespunzatoare sau care
decurg dintr-un comportament care nu este previzibil in mod
rezonabil sau din aplicarea incompleta sau aproximativa a
instructiunilor continute in aceasta brosura.

Principiul de functionare

Eficienta unui ciclu de pompa de caldura este masurata prin
coeficientul de performanta COP, exprimat prin raport

intre energia furnizata de aparat (in acest caz caldura
transferata apei de incalzit) si energia electrica

consumate (de catre compresor si dispozitivele auxiliare ale
aparatului). COP variaza in functie de tipul de

pompa de caldura si conditiile la care se refera functionarea
acesteia.

De exemplu, o valoare COP de 3 indica faptul ca pentru 1
kWh de energie electrica consumata, pompa

caldura va furniza 3 kWh de caldura mediului de incalzit, din
care 2 kWh au fost extrasi din sursa libera.

Ambalaj si accesorii furnizate

Aparatul este fixat pe un palet din lemn si este protejat cu
tampoane din polistiren, coltari din lemn si carton exterior;
toate materialele sunt reciclabile si ecologice.

Accesoriile incluse sunt:

Conducta racord apa condens;

2 imbinari dielectrice %” si 1 garnitura;
Manual de utilizare si documente de garantie;
Eticheta energetica si fisa produsului;

2 adaptoare pentru conducte o 150 si @ 160.



Certificari de produs

Aplicarea marcajului CE pe aparat certificd conformitatea
acestuia cu urmatoarele directive comunitare, ale caror cerinte
esentiale:

- 2014/35/UE privind siguranta electrica LVD (EN/IEC
60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40);

- 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetica EMC
(EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3);

- RoHS3 (2015/863) referitoare la restrictia utilizarii anumitor
substante periculoase in echipamentele electrice si
electronice (EN 50581).

- Regulamentul (UE) nr. 814/2013 privind proiectarea
ecologica (n. 2014/C 207/03 - metode tranzitorii de masurare
si calcul) Verificarea performantei se realizeaza folosind
urmatoarele standarde

tehnicile mele:

- EN 16147,

- SPECIFICATII_103-15/C_2018 Boiler termodinamic pentru
marca NF Electrique Performance;

Acest produs este conform cu:

- Regulamentul REACH 1907/2006/CE;

- Regulamentul (UE) nr. 812/2013 (etichetare)

- DM 174 din 04/06/2004 in aplicarea Directivei Europene
98/83 privind calitatea apei.

- Directiva echipamente radio (RED): ETSI 301489-1,

ETSI 301489-17.

Identificarea dispozitivului

Principalele informatii pentru identificarea aparatului sunt
afisate pe placa adezivd corespunzadtoare aplicatda pe
caroseria incalzitorului de apa.

Model

Capacitate rezervor

Numar de serie

O|O|m|O

Tensiune de alimentare, frecventa,
putere maxima absorbita

S| | Presiune maxima/minima in circuitul frigorific

Protectie rezervor

@|m

Putere absorbita de rezistenta

H | Marci si simboluri

eu | Putere medie/maxima de la pompa de caldura

Tipul si incarcarea agentului frigorific

=lr

Presiune maxima din rezervor

N | Potential de incalzire globala GWP / Cantitatea de
gaze fluorurate




DESCRIERE PRODUS

Boilerul de pardoseala este format din blocul superior care
contine unitatea pompei de caldurd si partea inferioara a
rezervorului de stocare. in fatd se afla panoul de control,
echipat cu afisaj.

Dimensiuni
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Componentele principale

[N
= m. — 1 Ventilator
) o 2 Valvola gaz fierbinte
3 Presostat de siguranta
.............................................. 4 Supapa electronica de laminare
5 Sonda de temperatura de intrare a vaporizatorului NTC
O | Furtun de alimentare cu api rece de 3. 6 | Cutie electronica
B | Conducti de evacuare a apei calde de 3. 7__| Sondd NTC scazut (zona de rezistentd)
C | Evacuarea condensului 8 | Rezistenta electrica
D | Furtun de alimentare cu circuit auxiliar de 3%” (SYS si TWIN) 9 | Anod de curent impresionat
sl | Conducta de iesire a circuitului auxiliar de %” (SYS si TWIN) 10_|[ Sonda NTC mare (apa caldd)
F | Manta superioari a sondei (S3) (SYS) 11_| Compresor rotativ ermetic
G | Conducta de admisie a circuitului auxiliar de %” (TWIN 12_|[ Conducta de evacuare a condensului
SYS) 13 | Conexiuni laterale
H | Conducta de iesire a circuitului auxiliar de 34” (TWIN SYS) 14 | lesire de joasa presiune
eu | Manta superioara a sondei (S4) (TWIN SYS) 15 | Sonda de temperaturad a aerului NTC
L | Furtun de 3" pentru circuit de recirculare (SYS si TWIN 16 | Sonda de temperatura de aspiratie a compresorului
SYS) NTC
M | invelis pentru sonda inferioars (S2) (SYS si TWIN SYS 17 | Filtru evaporator
N | Afisa 18 | Evaporator

TH| Tastele de atingere




DATE TEHNICE

250
DESCRIERE Unitate 200 250 250 SYS g\géN
Capacitate nominala a rezervorului | 200 250 245 240
Grosimea izolatiei mm = 50
Tip de protectie interna emailarea
anod de titan cu curent
Tip de protectie impotriva coroziunii impresionat + anod de
magneziu consumabil
Presiune maxima de lucru MPa 0,6
Diametru racorduri apa Il G 3/4 M
Diametru racord de evacuare a condensului mm 14
Diametrul conductei de evacuare/admisie aer mm 150-160-200
Duritatea minima a apei °F 12
Conductivitate minima a apei uS/cm 150
Greutate goald kg 90 95 115 130
Suprafata de schimb a bobinei inferioare m? - - 0,65 0,65
Suprafata de schimb a bobinei superioare m* - - - 0,65
Temperatura maxima a apei din sursa externa °C - - 75 75
POMPA DE CALDURA
Puterea electricid medie absorbitd IN 700
Putere electrica absorbita max IN 900
Cantitatea de lichid frigorific (R134a) kg 1,3
Cantitatea de gaze fluorurate (R134a) Val. CO, 1.859
echivalentul
Potential de incalzire globala (R134a) GWP 1430
Presiunea maxima a circuitului frigorific (partea de joasa presiune) MPa 1
Presiunea maxima a circuitului frigorific (partea de inalta presiune) MPa 2,7
Temperatura maxima a apei cu pompa de caldura °C 62
EN 16147 (°)
COP (%) 3,10 3,35 3,14 3,21
Timp de incalzire (°) h: min| 03:59 05:23 05:24 05:15
Energia termica absorbita (°) kWh| 2.478 3.346 3.264 3.224
Cantitatea maxima de apa calda intr-o singura extragere Vmax (A) | 256 336 333 325
setata la 55°C
PES (©) IN 21 22 23 25
Atingerea (°) L XL XL XL
812/2013 — 814/2013 (®)
Qelec (°) kWh 3,72 5,66 6,04 5,86
sauce (®) %[ 130,0 138,0 129,0 133,0
Apa amestecata la 40°C V40 (°) | 256 336 333 325
Setari de temperatura (%) °C 55 55 55 55
Consumul anual de energie (conditii climatice medii) (°) kWh/an 790 1215 1299 1256
Profil de incéarcare (F) L XL XL XL
Putere de sunet interna (©) dB(A) 55 55 55 55
ELEMENT DE INCALZIRE
Rezistenta la putere IN Consultati eticheta caracteristica a
produsului
Temperatura maxima a apei cu rezistenta electrica Hz 75
Curent maxim absorbit O 11,36
ALIMENTARE ELECTRICA
Tensiune / Putere maxima absorbita VIV Consultati eticheta caracteristica a
produsului
Frecventd Hz 50
Grad de protectie IPX4
LATEA DE AER
Debit de aer standard (reglare automata cu modulare) m>°/h 650
Presiune statica disponibila Bine 110
Volumul minim al incaperii de instalare (°) m?3 30
Inaltimea minima a tavanului incaperii de instalare (°) m| 1.940 | 2.200 2.200 2.200
Temperatura camerei de instalare min °C 1
Temperatura maxima a camerei de instalare °C 42
Temperatura minima a aerului (b.u. la 90% r.h.) (*) °C -7
Temperatura maxima a aerului (b.u. la 90% r.h.) () °C 42

Date suplimentare privind energia sunt raportate in Fisa produsului (Anexa A), care este parte integranta a acestei brosuri.
Produsele fara eticheta si fisa tehnica relevanta pentru seturi de boiler si dispozitive solare, cerute de regulamentul 812/2013, nu

sunt destinate realizarii unor astfel de seturi.

(A) Valori obtinute cu temperatura aerului exterior 7°C si umiditate relativa 87 %, temperatura apei de intrare 10°C si temperatura setata 55°C (in conformitate cu EN




16147 si CDC 103-15/C-2018). Produs canalizat @200 mm.

(B) Valori obtinute cu temperatura aerului extern 7°C si umiditate relativa 87 %, temperatura apei de intrare 10°C si temperatura setatd 55°C (conform prevederilor
2014/C 207/03 - metode tranzitorii de masurare si calcul) . Produs canalizat @200 mm.

(C) Valori obtinute din media rezultatelor a trei incercari efectuate conform prevederilor EN 12102-2. Produs canalizat @200 mm.

(D) Valoare care garanteaza functionarea corecta si intretinerea usoara in cazul unui produs neconductibil. Functionarea corecta a produsului este insad garantata pana
la o Tndltime minima de 2.090 m.

(E) in afara intervalului de temperatura de functionare a pompei de céldura, incalzirea apei este asigurati prin integrare (conform EN 16147).
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1 | Alimentare (220-230V 50Hz)
2 | Placa electronica (placa de baza)
3 | Placa de interfata (afisaj)
4 | Placa de conexiuni
5 | Compresor rotativ ermetic
6 | Condensator de functionare (15uF 450V)
7 | Valvola gaz fierbinte
8 | Condensator ventilator
9 | Ventilator
10 | Pol de pdmanturi
11 | Presostat de siguranta
12 | Sonda NTC aer/evaporator/aspiratie
13 | Rezistenta electrica (*)
14 | Anod de curent impresionat
15 | Sonda NTC scazut (zona de rezistenta)
16 | Sonda NTC mare (api cald3)
17 | Supapa electronica de laminare
18 | Filtru anti-perturbare




INSTALARE PRODUS

A ATENTIE!

Instalarea si prima punere in functiune a aparatului
trebuie efectuate de personal calificat profesional,
cu respectarea reglementarilor nationale de instalare
in vigoare si a oricaror cerinte ale autoritatilor locale
si ale organismelor de sanatate publica.

Instalatorul este obligat sa respecte instructiunile
continute in aceasta brosura.

Odata finalizata lucrarea, va fi responsabilitatea
instalatorului sa informeze si sa instruiasca
utilizatorul cu privire la functionarea incalzitorului de
apa si la efectuarea corecta a principalelor
operatiuni.

Transport si manipulare

La livrarea produsului, verificati daca nu au aparut daune
vizibile din exterior pe ambalaj si pe produs in timpul
transportului. Daca observati orice daune, depuneti imediat o
plangere la compania de transport.

A ATENTIE!

ESTE NECESAR CA APARAMENTUL SA FIE MANIPULAT
S| DEPOZITAT iN POZITIE VERTICALA.

Transportul pe orizontala este permis numai pe distante
scurte si numai pe partea din spate indicata.

in acest caz asteptati cel putin 3 ore inainte de a porni
aparatul deja corect repozitionat pe verticala; aceasta
pentru a asigura eliminarea adecvata a uleiului prezent in
circuitul frigorific si pentru a evita deteriorarea
compresorului.
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Aparatul ambalat poate fi mutat manual sau cu un stivuitor
echipat cu furci, avand grija sa respectati instructiunile de mai
sus. Este recomandabil sa pastrati aparatul in ambalajul
original pana la instalare in locatia aleasa, mai ales cand este
vorba de un santier.

Pentru orice transport sau manipulare care poate deveni
necesara dupa prima instalare, respectati aceeasi
recomandare anterioara privind inclinarea admisa, precum si

realizarea conditiilor care favorizeaza formarea ghetii. Nu
instalati produsul intr-o incapere care gazduieste un aparat
care necesita aer pentru functionare (de exemplu, cazan pe
gaz cu camera deschisa, Tncalzitor de apa pe gaz cu
camerd deschisad) decat daca exista reglementari locale
diferite. Performanta si siguranta produsului nu sunt
garantate daca este instalat in aer liber;

b) ca din punctul ales se poate ajunge in exterior cu conducta
de evacuare si/sau de extragere a aerului, daca se prevede
utilizarea acestuia. Pozitia racordurilor pentru conductele de
evacuare si admisie a aerului se afla in partea superioara a
aparatului;

c) ca mediul de instalare si sistemele electrice si de apa la
care trebuie conectat aparatul sa respecte reglementarile in
vigoare;

d)ca o sursa de energie electrici monofazata de 220-240
Volti ~ 50 Hz este disponibilda sau poate fi instalata in
punctul ales;

€) ca in punctul ales se poate amenaja, pornind de la racordul
specific situat in partea din spate a aparatului, scurgerea
condensului cu sifon adecvat;

f) ca distantele minime cerute sa poata fi respectate la
punctul ales.

g) ca instalarea conductelor permite operatii de intretinere pe
filtrul evaporatorului;

h) ca suprafata permite o pozitie de functionare perfect
verticalg;

i) ca locatia aleasa corespunde cu ratingul IP al aparatului
conform reglementarilor in vigoare;

j) ca aparatul sa nu fie expus direct la lumina soarelui, chiar si
in prezenta sticlei;

k) ca aparatul sa nu fie expus la medii deosebit de agresive,
cum ar fi vapori acizi, praf sau medii saturate cu gaz;

) ca aparatul nu este instalat direct pe linii electrice
neprotejate de supratensiuni;

m) ca aparatul sa fie instalat cat mai aproape de
punctele de utilizare pentru a limita dispersia caldurii de-a
lungul conductelor;

n) ca aerul aspirat de produs este lipsit de praf, vapori

acizi, solventi. Pentru a asigura o buna accesibilitate si a

facilita operatiunile de intretinere, asigurati spatiu adecvat in

jurul aparatului. Asigurati o distanta minima de 50 cm pe
ambele parti ale aparatului si o indltime minima a tavanului de
aproximativ 20 cm pentru functionarea fara conducte de aer si

230 pentru functionarea cu canale de aer.

asigurati-va ca ati golit complet rezervorul de apa. in absenta
ambalajului original, asigurati o protectie echivalenta pentru
aparat pentru a evita deteriorarea pentru care producatorul nu
este responsabil.

Cerinte pentru locul de instalare

a) ca camera de instalare, daca incalzitorul de apa este utilizat
fara conducta de evacuare a aerului, are un volum de cel




putin 30 m3, cu schimb de aer adecvat.
Evitati instalarea aparatului in medii unde poate

Pozitionare pe sol

1) Odata ce ati gasit pozitia potrivita pentru instalare, scoateti
ambalajul si indepartati elementele de fixare vizibile pe palet
de pe cele doud benzi unde se sprijind produsul.

2) folosind méanerele corespunzatoare, coborati produsul de
pe palet.

3) Fixati picioarele pe pamant (cu gaurile corespunzatoare)
folosind suruburi si dopuri adecvate.



CONEXIUNEA AERULUI

ATENTIE!

Un tip necorespunzator de conducte penalizeaza
performanta produsului si mareste semnificativ timpii de
incalzire!

Avertizam ca utilizarea aerului din medii incélzite ar putea
penaliza performanta termica a cladirii.

Produsul are o admisie in partea superioara pentru aspiratie si
una pentru evacuarea aerului. Este important nu elimina,
spargeti sau manipulati in orice fel grilajele de admisie si de
evacuare a aerului (Fig. A).

Temperatura aerului care iese din produs poate atinge
temperaturi cu 5-10°C mai mici decat cea a aerului de intrare,
iar, daca nu este canalizat, temperatura incaperii de instalare
poate scadea semnificativ.

Daca se are in vedere functionarea cu evacuare sau aspirare a
aerului tratat de pompa de caldura in exterior (sau in alta
incapere), trebuie folosite conducte adecvate pentru trecerea
aerului. IMPORTANT: pentru a evita formarea condensului,
recomandam folosirea tevilor izolate.

Asigurati-va ca conductele sunt conectate si fixate bine de
produs pentru a evita deconectarea accidentala si zgomotul
enervant. Instalati conductele respectand toate indltimile asa
cum se arata in (Fig. B). Asigurati o distantda minima intre
produs si conducte pentru a permite extragerea filtrului
evaporatorului.

ATENTIE: nu folositi gratare exterioare care provoaca
pierderi mari de presiune, precum gratare anti-insecte.
Gratarele folosite trebuie sa permita o buna trecere a aerului,
distanta dintre intrarea si evacuarea aerului nu trebuie sa fie
mai mica de 37cm. Protejati conductele externe de actiunea
vantului. Evacuarea aerului din cos este permisa numai daca
tirajul este adecvat, in plus este obligatorie intretinerea
periodica a cosului de fum, a cosului de fum si a accesoriilor
aferente.

Pentru lungimea maxima a conductei, inclusiv terminalul,
consultati tabelul ,,Configuratii tipice”.

Pierderea statica totala a instalatiei se calculeaza prin
adaugarea pierderii componentelor individuale instalate;
aceasta suma trebuie sa fie mai mica decat presiunea
statica a ventilatorului (Anexa).

CONFIGURATII TIPICE
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Model 2001 2501
2 150 mm >2050 mm >2310 mm
2 160 mm (PEHD) >2140 mm >2400 mm
2 200 mm >2060 mm >2320 mm

Cand adaugati o curba:

90° (PEHD) indepartati 4 m din lungimea permisa
45° (PEHD) indepartati 2 m din lungimea permisa
90° (PVC) indepartati 3 m din lungimea permisa

45° (PVC) indepartati 1,5 m din lungimea permisa

Masa cu inaltimea minima a tavanului pentru instalarea
conducta



CONECTARE HIDRAULICA

inainte de a utiliza produsul este indicat s& umpleti rezervorul
aparatului cu apa si sa efectuati o golire completa pentru a
indeparta impuritatile reziduale.

Conectati intrarea si iesirea incalzitorului de apa cu tevi sau
fitinguri care sunt rezistente nu numai la presiunea de
functionare, ci si la temperatura apei calde care in mod normal
poate ajunge la 75°C.

Prin urmare, materialele care nu pot rezista la aceste
temperaturi nu sunt recomandate. Este obligatoriu sa
aplicati fitingurile dielectrice inclusiv garnitura (furnizata
cu produsul) pe conducta de evacuare a apei calde inainte
de a face racordarea.

Aparatul nu trebuie sa functioneze cu apa cu o duritate mai
mica de 12°F, invers cu apa cu o duritate deosebit de mare
(mai mare de 25°F), recomandam utilizarea unui dedurizator
de apa, calibrat si monitorizat corespunzator, in acest caz
duritatea reziduala nu trebuie sa scada sub 15°F.

Insurubati un fiting ,T” la conducta de alimentare cu api a
aparatului, marcat de gulerul albastru. Pe de o parte,
insurubati un robinet pentru golirea incalzitorului de apa care
poate fi actionat numai cu ajutorul unui instrument, iar
dispozitivul impotriva suprapresiunii pe de alta parte.

GRUP DE SIGURANTA CONFORM CU STANDARDUL
EUROPEAN EN 1487

Unele tari pot solicita utilizarea unor dispozitive hidraulice de
siguranta specifice (a se vedea figura urmatoare pentru tarile
din Comunitatea Europeand), in conformitate cu cerintele
legale locale; este sarcina instalatorului calificat, insarcinat cu
instalarea produsului, sa evalueze adecvarea corecta a
dispozitivului de siguranta care urmeaza sa fie utilizat.
Codurile pentru aceste accesorii sunt:

Grup hidraulic de siguranta 1/2” Cod 877084
(pentru produse cu conducte de admisie cu
diametre de 1/2”)

Grup hidraulic de sigurantad 3/4" Cod 877085
(pentru produse cu tevi de admisie cu
diametre de 3/4")

Sifon 1”7 Cod 877086

Este interzisa amplasarea oricarui dispozitiv de inchidere
(supape, robinete etc.) intre dispozitivul de siguranta si
boilerul propriu-zis. lesirea de scurgere a aparatului trebuie
conectata la o conducta de scurgere cu diametrul cel putin
egal cu cel al racordului aparatului, printr-o palnie care sa
permita o distanta de aer de minim 20 mm cu posibilitatea de
inspectie vizuala. Conectati intrarea unitatii de siguranta la
conducta de alimentare cu apa rece folosind un furtun, daca
este necesar folosind un robinet de inchidere. in plus, daca
robinetul de golire este deschis, asigurati un furtun de
evacuare a apei aplicat la iesire.

Cand insurubati grupul de siguranta, nu il fortati pana la capat
si nu il manipulati.

Daca exista o presiune in retea apropiata de valorile de
calibrare a supapei, este necesar sa se aplice un reductor de
presiune cat mai departe de aparat. in cazul in care decideti
sa instalati unitati de baterie (robinete sau dus), asigurati-va ca
conductele sunt curatate de orice impuritati care le-ar putea
deteriora.

La modelele SYS si TWIN SYS supapa de amestec este
obligatorie. In versiunile SYS si TWIN SYS este previzuts o

conexiune de 3”G pentru recircularea sistemului hidraulic
(daca exista).

n versiunea SYS existd doud conexiuni de 3%”G in partea de
sus (intrare) si inferioara (iesire) a bobinei la care poate fi
conectatd o sursa auxiliard. In versiunea TWIN SYS exista
doua bobine pe care este posibila conectarea a doua
generatoare auxiliare diferite.

in cazul versiunii TWIN SYS se recomandé conectarea oricarui
solar termic la serpentina inferioara si la celalalt generator de
caldura la cel superior.

ATENTIE! Este recomandabil sa spalati cu atentie conductele
sistemului pentru a indeparta eventualele reziduuri de filetare,
sudura sau murdarie care ar putea compromite functionarea
corecta a aparatului.



FUNCTIE ANTI-LEGIONELLA

Legionella este un tip de bacterie in forma de tija, care este
prezenta in mod natural in toate apele de izvor. ,Boala
legionarilor” consta intr-un anumit tip de pneumonie cauzata
de inhalarea vaporilor de apa care contin aceasta bacterie.
Din aceasta perspectiva, este necesar sa se evite perioadele
lungi de stagnare a apei continute in incalzitorul de apa, care
deci trebuie folositd sau golita cel putin saptamanal.
Standardul european CEN/TR 16355 ofera indicatii cu privire
la bunele practici care trebuie adoptate pentru prevenirea
proliferarii legionelei in apa potabila in plus, daca exista
reglementari locale care impun restrictii suplimentare in
problema legionelei, acestea trebuie aplicate. Acest incalzitor
de apa cu acumulare este vandut cu un ciclu de dezinfectie
termica dezactivat implicit. De fiecare data cand produsul este
pornit si la fiecare 30 de zile, se efectueaza ciclul de
dezinfectie termica pentru a incalzi boilerul pana la 60°C.
Atentie: Cand software-ul tocmai a efectuat tratamentul de
dezinfectie termica, temperatura apei poate provoca
instantaneu arsuri grave. Copiii, persoanele cu dizabilitati
si persoanele in varsta sunt cele mai expuse riscului de
arsuri. Verificati temperatura apei inainte de a face baie
sau dus.

ATENTIE! (numai pentru versiunile SYS si TWIN SYS)

Asigurati-va ca temperatura detectata de sondele S2, S3 si S4
ale unitatii de control a sursei auxiliare, in interiorul boilerului,
nu depaseste 75°C.
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CONECTARE ELECTRICA

A ATENTIE!

inainte de a accesa bornele, toate circuitele de alimentare
trebuie deconectate.

Aparatul este livrat complet cu cablu de alimentare (daca va fi
necesara inlocuirea lui ulterioard, trebuie folositd o piesd de
schimb originala furnizata de producator).

Este recomandabil sa verificati sistemul electric pentru a
verifica conformitatea acestuia cu reglementarile in vigoare.
Verificati ca sistemul sa fie adecvat pentru puterea maxima
absorbita de incalzitorul de apa (consultati datele din placa)
atat in sectiunea cablurilor cat si in conformitate cu
reglementarile in vigoare.

Sunt interzise prize multiple, prelungitoare sau adaptoare. Este
interzisa folosirea conductelor din sistemul de ap3a, incalzire sau
gaz pentru impdmantarea aparatului. inainte de punere in
functiune, verificati dacé tensiunea de la retea este conforma cu
valoarea nominald de pe placuta cu date tehnice a aparatului.
Producatorul aparatului nu poate fi facut responsabil pentru
eventualele daune cauzate de lipsa impamantarii sistemului sau
de anomalii in alimentarea cu energie electrica. Pentru a
exclude aparatul de la retea, trebuie utilizat un intrerupator
bipolar conform standardelor actuale CEI-EN (deschidere a
contactului de minim 3 mm, echipat de preferinta cu sigurante).

Conexiunea dispozitivului trebuie sa respecte standardele
europene si nationale (NFC 15-100 pentru Franta) si trebuie
protejatd de un comutator diferential de 30mA.

Un contact de impamantare este prevazut pe placa electronica
principald a aparatului numai in scopuri functionale si nesigure.

Pentru a accesa placa de conectare, situata in partea dreapta
spate a produsului, deschideti capacul corespunzator si faceti
conexiunile conform configuratiei alese:

CONECTARE ELECTRICA PERMANENTA (24h/24h)

in cazurile in care nu aveti un tarif de energie electrica de doua
ore, utilizati aceasta configuratie. Boilerul va fi intotdeauna
conectat la reteaua de energie electrica, asigurand functionarea
aces

CONEXIUNE ELECTRICA CU FRECVENTA DE DOUA ETAJE

E HC-HP SIGNAL (alimentare 24h/24h)

Are aceleasi avantaje economice ca si configuratia cu tarif de

doua ori, plus este posibil sa aiba incalzire rapida prin modul

BOOST care activeaza incalzirea chiar si in tariful HP.

1) Conectati un cablu cu doua fire la contactele de semnal
adecvate de pe contor.

2) Conectati cablul cu doua fire (B) de semnal catre conectorul
EDF corespunzator "SIG1” care se afla in interiorul cutiei de
conexiune (gauriti in cauciucuri pentru a obtine o sectiune

ATENTIE: Semnalul EDF are o tensiune de 230V.
3) Activati functia HC-HP prin parametrul P1 din meniul
instalatorului.
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CONECTARE AUXILIARA

Daca aveti un sistem fotovoltaic de conectat sau un semnal
SG disponibil, este posibil sa conectati un cablu bipolar de
la invertor sau cablul de semnal SG (o alternativa la alta) la
cutia de conectare (fixati cablul in presetupa specifica). ).
Conectati acest cablu (C) la conectorul numit ,SIG2” si
activati functia PV (P11) sau SG (P13) prin meniul de
instalare.

ATENTIE: semnal 230 V.

Doar pentru modelele SYS sau TWIN SYS, daca aveti un
generator auxiliar de caldura (ex. boiler) si doriti sa inlocuiti
integrarea efectuatad de rezistenta cu acesta, este posibil sa
conectati un cablu bipolar (D) de la generatorul de caldura
(daca este prevazut) la cutia de conectare a produsului (fixati
cablul in presetupa corespunzatoare).
Conectati cablul la conectorul numit
parametrul P14 la 1 prin meniul de instalare.

SAUX”  si setati

adecvata trecerii acesteia).



Daca se conecteaza versiunea SYS la boiler/soba, se schimbatorul inferior S4 si pentru schimbatorul superior S3).

recomanda utilizarea suportului superior pentru sonda S3. Daca versiunea SYS sau TWIN SYS este conectata la
Daca se conecteaza versiunea TWIN SYS la cazan/soba, se unitatea de control solar (schimbator inferior), este posibil sa
recomanda utilizarea suporturilor de sonda pentru se utilizeze doar suportul sondei inferior (S2) sau ambele (S2)
si (83/S4).
CABLU CURENTUL MAXIM

Alimentare permanenta (cablu furnizat impreuna cu 3G min. 1,5 mm? HO5VV-F 16A

aparatul)

Conexiune HC-HP (cablu nu este furnizat impreuna 2G @ min. 1 mm? HO5VV-F

cu dispozitivul)

Semnal AUX/PV/SG (cablu nu este furnizat cu 2G @ min. 1 mm? HO5VV-F

dispozitivul)

Semnal BUS* (cablu nu este furnizat impreuna cu max. 50 m - 2G ¢ min. 1 mm?

aparatul)

* IMPORTANT: in conexiunea BUS, pentru a evita problemele de interferenta, utilizati un cablu ecranat sau o pereche

torsadata telefonica.



Bus BridgeNet®

VESTITOR DE PORNIRE

Acest produs este compatibil cu BridgeNet® Bus.

Pentru o instalare corecta pe BUS, in timpul fazei de pornire,
setati parametrii SISTEM si CASCADE dupa cum este indicat
mai jos:

SISTEM = NR

Produsul nu este conectat la BUS sau este conectat
exclusiv la o telecomanda.

SISTEM = DA Cascada = NU

Produsul este instalat intr-un sistem autobuz cu alte
generatoare de caldura compatibile (solar, boiler, hibrid sau
pompa de caldurd), dintre care cel putin unul alimenteaza
BUS-ul. in prezenta unui gateway wifi pe BUS (instalat pe o
telecomanda sau pe un generator de incalzire), serviciile de
incalzire si apa calda menajera pot fi gestionate printr-o
singura aplicatie pentru smartphone.

SISTEM = DA Cascada = DA

Produsul este instalat intr-un sistem in cascada (max 8)
pentru uz comercial sau colectiv. Dupa setarea optiunii
CASCADE, confirmati daca produsul este MASTER-ul sau
unul dintre SCLAVE-ul cascadei. BUS-ul va permite sa
aliniati toti parametrii de operare de utilizator ai produsului
MASTER cu produsele SLAVE.

Parametrii SISTEM si CASCADE afecteaza parametrii P33 si
P34 din meniul de instalare.

apei calde menajere 1n aceastd instalatie. Temperatura
boilerului poate fi redusa in intervale de timp prestabilite
prin parametrul T MIN sau marita prin parametrul PV SET in
cazul unei conexiuni fotovoltaice.

Generatorul combinat nu citeste sondele boilerului. Sunt
necesare sonde suplimentare, in functie de schema
hidraulica.

Daca produsul este activat sa functioneze pe
BUS, pentru a evita riscurile de suprasarcina
de putere, produsul nu va alimenta BUS-ul
(parametrul P33 din meniul instalatorului setat
la OFF), cu exceptia cazului in care produsul

este o Cascada. MAESTRU. Prin urmare, va fi | -

necesar sa existe cel putin un alt generator

care alimenteaza BUS-ul pentru a finaliza .
faza de pornire.

Cand produsul este instalat pe BUS, toti

T ; i * PREMERE IL TASTE) MENL
parametrii pentru gestionarea apei calde | ymerere 4

menajere, parametrii speciali si parametrii

PROCEDLIRS
DI CONFIGURAZIONE

sistemului sunt partajati cu celelalte produse
si este posibila utilizarea unei singure
telecomenzi.

TIPURI DE INSTALARE CU ALTE GENERATORE TERMICE

1. Boiler cu pompa de caldura si generator separat de
incalzire (cazan, pompa de caldura sau hibrid).

Produsele nu au integrare, dar pot fi gestionate printr-o

singura telecomanda.
2. Boiler cu pompa de caldura cu generator auxiliar (cazan
si/sau solar) sustinut pe serpentina.

in cazul instalarii cu centrala ca generator suport, astfel
fncat boilerul cu pompa de céldura sa apeleze centrala, in
loc de rezistenta, prin BUS, setati parametrul P14 la
valoarea 3 (vezi sectiunea MENIU INSTALATOR).

Daca nu se specifica altfel in manualul generatorului
auxiliar, generatorul auxiliar nu citeste sondele incalzitorului
de apa, prin urmare sunt necesare sonde suplimentare, in
functie de schema hidraulica.

. Boiler cu pompa de caldura in preincalzirea

generatorului de incalzire combinat (cazan sau hibrid
combinat).

Pentru a permite gestionarea preincalzirii la serviciul de apa
caldd menajera, setati parametrul P14 la 2. Boilerul si
generatorul combinat au aceeasi setare de temperatura a




CONECTARE AUTOBUZ
Conectati un cablu la conectorul ,BUS”, astfel incat boilerul

cu pompa de caldura sa poata fi gestionat cu o singura
telecomanda de pe BUS impreuna cu alte generatoare de
caldura compatibile.
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PUNEREA in exploatare

A ATENTIE!

Pentru a garanta siguranta si functionarea corecta a
aparatului, punerea in functiune trebuie efectuata de catre
un tehnician calificat, in posesia cerintelor legale.

PANOUL DE CONTROL

Interfata cu utilizatorul este echipatda cu un afisaj LCD si 7
butoane tactile. Doud LED-uri albastre care se aprind atunci
cand produsul este alimentat si cand functia BOOST este
activa.
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Parametru editabil.

Wi-Fi activ (doar daca este prezent)

Programare activa a timpului

Ziua saptamanii (1 = duminica)

Pompa de caldura activa

Integrare activa a rezistentei electrice

Functia ANTIBACTERIANA activa

PV sau SG activat (doar daca este prezent)
=\ | Cand modul corespunzator este activ, sirul
secundar indica acest lucru

Functia SILENT este activa

Functia ANTIGEL este activa

Sonda de temperatura superioara > T SETPOINT +
5°C

“i Dus cu apa calda disponibil

E Continut de energie estimat
S | (pe baza temperaturii setate)

Dupa ce conexiunile hidraulice si electrice au fost aranjate,
umpleti boilerul cu apa de la retea. Pentru umplere este necesar
sa deschideti robinetul central al sistemului menajer si cel mai
apropiat robinet de apa calda, asigurandu-va ca tot aerul iese
treptat din rezervor. Verificati vizual daca exista scurgeri de apa
din flansa si fitinguri si strAngeti moderat daca este necesar.
Cand pompa de caldura este pornita pentru prima data, timpul
de asteptare este de 5 minute.

ATENTIE! Apa calda furnizata la o temperatura de peste
50°C la robinete poate provoca imediat arsuri grave. Copiii,
persoanele cu dizabilitati si persoanele in varsta sunt mai
expuse acestui risc. Prin urmare, va recomandam sa folositi

un robinet de amestec termostatic care sa fie insurubat la
conducta de evacuare a apei a aparatului marcata de
gulerul rosu.

ATENTIE!

Daca temperatura apei este cu 6°C mai

temperatura setata, afisajul afigga\l\é pictograma
f ¥

mare decat



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Apasati butonul ,, d) " pentru a porni incalzitorul de apa.

Afisajul arata temperatura setatd si modul de functionare, in

timp ce ,,
functionarea pompei

" si/sau simbolul " YY" indica

de caldura si/sau respectiv a

elementului de incalzire.

Apasati butonul ,, d) " timp de 1 secunda, pentru a opri

incalzitorul de apa. Protectia la coroziune continua sa fie
asigurata si produsul se va asigura automat ca temperatura
apei din rezervor nu scade sub 5°C.

REGLAREA TEMPERATURII

Apasati tastele, " + " si

= ", pentru a seta temperatura

dorita a apei calde (T SET POINT, afisajul va clipi temporar).
Pentru a vizualiza temperatura apei din rezervor, apasati
butonul ,, SET ,valoarea apare timp de 3 secunde dupa care
temperatura setata va fi vizibila din nou.

in modul pompa de caldurd, temperaturile min/max care pot
fi obtinute sunt 50°C / 55°C, implicit.

Acest interval poate fi extins (min/max 40°C / 62°C) in meniul
de instalare. Temperatura maxima care poate fi atinsa cu
elementul de incalzire este de 75° C. Prin modificarea
setarilor din meniul instalatorului aceasta valoare poate
varia.

DUSURI DISPONIBILE " ‘ "

Cand afisajul arata pictograma, aceasta indica faptul ca cel
putin un dus este disponibil.

Dusurile disponibile se bazeaza pe disponibilitatea apei
calde. Un dus se intelege ca: 40 | la 40°C.

MODURI DE OPERARE

Folosind butonul ,”. MOD < " este posibil s se schimbe
modul de functionare cu care incalzitorul de apa atinge
temperatura setatd. Modul selectat este afisat in linia de sub
temperatura.

Daca pompa de caldura este activa, apare simbolul ,,

H P.z‘ "

Daca rezistenta electrica sau integrarea este activa, apare

Lsimbolul”. YV~ ",

VERDE

incalzitorul de apa foloseste doar pompa de caldura
asigurand economii maxime de energie. Temperatura
maxima care poate fi atinsd depinde de valoarea
parametrului P7 (51-62°C). In cazul conditiilor de aer in
afara domeniului de lucru al pompei, integrarea este
activata. Integrarea este intotdeauna activata in cazul
anti-legionella si antigel.

CONFORT

incalzitorul de apa atinge temperatura setata cu utilizarea
rationald a pompei de caldurda si, numai daca este
necesar, a elementului de incalzire. Se acorda prioritate
confortului.

RAPID

in acest mod (BOOST permanent) incalzitorul de apa
foloseste pompa de caldura si integrarea rezistentei in
acelasi timp, pentru a atinge temperatura dorita in cel mai
scurt timp posibil. Se acorda prioritate timpului de
incalzire.

I-MEMORIA

Acest mod este conceput pentru a optimiza consumul de
energie si a maximiza confortul prin monitorizarea nevoilor

de apa calda ale utilizatorului si utilizarea optimizata a
pompei de caldurd/rezistentei. Algoritmul garanteaza
fiecare nevoie zilnica de a propune media profilurilor
detectate in ultimele 4 saptdmani. in prima saptdman de
achizitie, tem a de referintd introdusa de utilizator
ramane constanta; din a doua sadptamana incolo,
algoritmul va ajusta automat temperatura punctului de
referinta pentru a garanta nevoile zilnice. Pentru a restabili
profilul I-Memory, utilizati U9. (Modul I-Memory este vizibil
cand U1:PROGRAM este ,,OFF”)

HC-HP

in acest mod, incalzitorul de apa porneste in momentul
detectarii semnalului HC-HP s& se incalzeasca atunci
cand este disponibila energie cu rata redusa.



Temperatura tintd depinde de modul particular HC-HP

selectat:

- HC-HP: cénd este detectat semnalul EDF, HP si HE pot
functiona (prioritatea este acordata HP). Protectia
impotriva inghetului este garantata pe tot parcursul zilei.

- HC-HP_40: cand este detectat semnalul EDF, acesta
functioneaza ca HC-HP, in caz contrar temperatura este
mentinuta la 40°C (doar HP.

- HC-HP24h: cand este detectat semnalul EDF
functioneaza ca HC-HP, altfel temperatura setata se

atinge doar cu HP (min/max 40/62°C).
Modul este activat din meniul instalatorului prin parametrul
P1.

* BOOST ("cheie >> ")
in acest mod, atdt pompa de caldura, céat si elementul de
incalzire sunt folosite pentru a atinge temperatura setata in
cel mai scurt timp posibil. Odata atinsa temperatura,
functionarea revine la modul anterior.

 VACANTA
A se utiliza In perioada de absenta. Dupa perioada aleasa,
modul Vacanta este dezactivat si produsul va incepe
automat sa functioneze conform setarilor anterioare. Modul
vacanta este setat din meniul utilizatorului. In acest mod nu
exista incalzire, protectia antigel si ciclul antibacterian sunt
garantate.

MENIU UTILIZATOR

Pentru a accesa meniul utilizator, apasati butonul ,, MENIU ".

Afisajul arata scrierea INFO. Apasati tastele ,”. + " si " =
pentru a parcurge parametrii U1, U2, U3 ... U10, descrierea
parametrului este afisatd in randul de mai jos. Dupa ce
parametrul de interes a fost identificat, apasati tasta " SET "
pentru a-l selecta. Pentru a reveni la selectia parametrilor,
apasati tasta " MOD - ",

PARA
METRU
NUME DESCRIEREA PARAMETRILOR
Selectati diferite moduri de
lucru PROGRAM PORNIT -
U1 PROGRA BAZAT TIMP: VERDE,
M CONFORT, RAPID PROGRAM
OPRIT - Intotdeauna ACTIV:
VERDE, CONFORT, RAPID, AUTOMAT,
HC-HP
U2 PRGTIME Selectati intervalele de timp de
functionare
u3 PRG SET Personalizati-va programul de timp

Activati/dezactivati modul VACANTA
v4 VACANT Cénd se confirma ,Da” introduceti
A numarul de zile de absenta ca
~Sarbatori” [1, 99]

us ANTBAC Afiseaza daca functia anti-legionella este
T activa
Setati data (An, Luna, Zi), ora (Ora,
ué DATA Minute) si activati/dezactivati comutarea
automata intre ora solara/ora de vara.
u7 RAPOAR Xce)sa?)ti consumul de energie
TE
us TACUT Activati/dezactivati fgnctla slllleptlvoasa
Recomandat pentru instalatii fara
conducte.

Pentru a restabili profilurile de
esantionare, selectati Pornit si apasati
u9 I-MRESE  putonul SET.
T Prin confirmare, datele stocate sunt
sterse prin reluarea tnvatarii din
saptamana curenta.

SE DISPONIBILE
u10 WIFI RS Pentru a reseta datele wifi, selectati
Pornit si apasati butonul SET

PROGRAMAREA TIMPULUI

Parametrul U2 PRGTIME.

Este posibil sa setati 4 intervale de timp diferite, pentru
fiecare zi a saptamanii, in modurile de functionare VERDE,
CONFORT si RAPID.

[START] si [STOP] definesc inceputul si sfarsitul unei benzi
de timp. Dupa al patrulea interval de timp, pentru a restabili
intervalul de timp selectat si pe cele ulterioare, apasati
butonul " + " si " - " pana cand apare "OFF", apoi apasati

butonul "SET". Dacé o banda



timpul nu este stabilit, raméane nedefinit.

Exemplu: incalzirea apei este activa de la 8:00 la 12:00 si de
la 16:00 la 20:00.

[START1] = 8:00; [STOP1] = 12:00;

[STARTZ2] = 16:00; [STOP2] = 20:00;

[START3] = 00:00; [STOP3] = 00:00;

[START4] = 00:00; [STOP4] = 00:00;

Daca este selectatda ALL_DAYS, sunt alocate aceleasi
intervale de timp de luni pana duminica. Apoi fiecare zi a
saptamanii poate fi personalizatd una cate una, selectand
parametrul corespunzator. Atentie, daca intervalul de timp
selectat este prea scurt, este posibil ca temperatura dorita
sa nu fie atinsa.

+ SETARI DE PROGRAM
Parametrul U3 PRG SET. Puteti personaliza diferite moduri
de lucru cand U1 este activ.

PARA
METRU

NUME DESCRIEREA PARAMETRILOR

in afara intervalului orar, este garantata o
temperaturd minima a apei.

Pompa de caldura preincalzeste apa:
temperatura setata este atinsa la
inceputul intervalelor de timp selectate
Pompa de caldura preincalzeste apa:
temperatura setata este atinsa la
inceputul intervalelor de timp selectate

u3.1 T MIN

U3.2 PREINC

ALZITI

MENIU INSTALATOR

A ATENTIE!

MANIPULAREA URMATORILOR PARAMETRI TREBUIE
EFECTUATA EXCLUSIV DE PERSONAL CALIFICAT.

Prin meniul de instalare este posibila modificarea setarilor
principale ale produsului. Parametrii editabili sunt afisati pe

afisaj impreuna cu simbolul cheii " /

Pentru a intra In meniul de instalare, apasati butonul ,MENU”
timp de 3 secunde,

apasati tastele ,”. + " si " - " si introduceti codul de acces 234.
PAR
AME
TRU
NUME DESCRIEREA PARAMETRILOR

Introducerea codului pentru a accesa
meniul de instalare. Pe afisaj apare numarul

PO |COD 222, apasati tasta ,, + " si " - " si introduceti
codul 234, apasati butonul "SET" pentru a
confirma.

Acum puteti avea acces la meniul Instalare.
Functionare cu alimentare la doua ore:

0. HC-HP_OFF (disabilitata - implicit)
1.HC-HP

P1 [HC-HP 5 HC-HP_40
3.HC-HP24h

Functia ANTIBACT poate fi setata: ON
P2 | ANTIBAC| (functie activata)
T OFF (functie dezactivatad)

Afiseaza temperatura de atins [60/75°C] cu
ciclul antibacterian care trebuie mentinut cel

P3 [T ANTB ; 2
putin 1 ora.

Reglarea temperaturii MAX realizabile.
O valoare setata mai mare va permite sa

P4 | T MAX e : ; x <
utilizati o cantitate mai mare de apa calda.

Reglarea temperaturii MIN atinse.
O valoare setatd mai mica permite o

P5 |TMIN economie de operare mai mare daca exista
un consum limitat de apa calda.
p6 | 1-M TMIN Temperatura minima de garantat in modul

I-Memory atunci cand nu au fost detectate
retrageri de catre algoritm.




Ofera temperatura gazului in °C citita de

P28 | T DISC | NTC situat dupa compresor.
Daca NTC este in eroare, se afiseaza ,-".
Afiseaza temperatura de supraincalzire in
P29 | T SH °C. Daca NTC de evaporare sau de aspiratie
este in eroare, se afiseaza ,,-".
P30 | ERORI | Istoricul erorilor (valoare numai in citire a
ultimelor 10 erori).
Functia Wi-Fi (daca este
P31 | WIEI dlSpOﬂIbI!a) pogte 1:| setata:
ON (functie activata)
OFF (functie dezactivata)
P32 | F ANTB | Repetarea ciclului antibacterian in zile [1-30]
daca este activ
P33 | VOM FI | ON (functie activata) - OFF (functie
PUTERNI| dezactivata)
Cl
P34 | HP-TYPE| Setare in cascada

[Master-Slavet,...... Slave7]

P7

TMAX
HP

Temperatura maxima a apei care poate fi
atinsa doar cu pompa de caldura.
Poate fi setat Tn intervalul [40 + 62°C].

P8

TMINAIR

Temperatura minima a aerului care
garanteaza functionarea pompei de caldura;
daca temperatura aerului scade sub
aceasta valoare, compresorul este inhibat.
Poate fi setat in intervalul [ -10 + 10°C].

P9

HYST HP

Valoarea |setereza care permite repornirea
pompei de caldura dupa atingerea
temperaturii tinta. Poate fi setat in intervalul
[3+12°Cl.

P10

TANKVO
L

Afiseaza capacitatea rezervorului; este util in
cazul personalizarii pieselor de schimb.

P11

MOD PV

Functionare cu PV:

0. OFF (PV dezactivat - implicit)

1. PV_HP (PV cu HP solo)

2.PV_HE (PV cu HP si HE1)
3.PV_HEHP (PV cu HP si HE1 + HE2)

P12

PV TSET

Afiseaza temperatura care trebuie atinsa in
modul PV. Poate fi setat in intervalul [55 +
75°C]

P13

SG
MODA

Functionare cu PV:
0. OFF (SG dezactivat - implicit)
1. HP_ON (SG activat numai cu HP)

P14

SYSMOD
E

Functionarea sistemului:

0. STD (instalare standard)

1.0UT (Produsul este configurat sa
functioneze cu o sarcina auxiliara pe
bobina controlatd de contactul direct
AUX)

2.PRHE (Produsul este configurat ca un
generator de preincalzire pentru a
functiona cu o sarcind auxiliara si a
partaja parametrii apei menajere)

3.SYS (Produsul este configurat sa
functioneze cu o sarcina auxiliara pe
bobina controlata prin Bus)

P15

BUZZER

Semnalul acustic (buzzer) la apasarea
butoanelor poate fi setat:

ON (functie activata -

implicit) OFF (functie

dezactivata)

P16

TACUT

Functia SILENT poate fi setata: ON
(functie activata)
OFF (functie dezactivata - implicit)

P18

FAPT RS

Restabilirea setarilor din fabrica.
Toate setdrile utilizatorului vor fi resetate la
valorile implicite, cu singura exceptie a
statisticilor de energie, volumului
rezervorului si Wi-Fi (daca exista)




P19| MB SW | Versiunea software HP-TOP-MB ca
MM.mm.bb.

P20 | HMI S Versiunea software HP-MED-HMI ca
MM.mm.bb.

Afiseaza temperatura apei in °C citita de
sonda NTC plasata in pozitia joasa din

P21(T rezervorul de apa
SCAZUT Daca sonda NTC este in eroare, se afiseaza
Afiseaza temperatura apei in °C citita de
P22 | T HIGH sonda NTC plasatd in pozitia inaltd Tn
rezervorul de apa.
Daca sonda NTC este in eroare, se afiseaza
Afiseaza temperatura apei in °C cititd de
P23 | T DOME sonda NTC plasata in pozitia domului din

rezervorul de apa. Daca sonda NTC este in
eroare, se afiseaza ,,-”.

Acest parametru furnizeaza temperatura
P24| T AIR aerului in

°C citit de la NTC situat la intrarea
aerului. Daca NTC este in eroare, se
afiseaza ,-".

Acest parametru furnizeaza temperatura
P25| T EVAP | gazuluiin °C cititd de NTC plasat inaintea

evaporatorului
. Daca NTC este in eroare, se afiseaza ,-".

Acest parametru furnizeaza temperatura
P26 | T SUCT | gazuluiin °C citita de NTC situat inaintea
compresorului

. Daca NTC este in eroare, se afiseaza ,-".

Acest parametru furnizeaza temperatura
P27 | T COND | gazului in °C citita de NTC situat dupa
condensator.

Daca NTC este in eroare, se afiseaza ,-".

.,

« PARAMETRU P11 - FUNCTIE FOTOVOLTAIC@ "
Daca aveti un sistem fotovoltaic este posibil sa setati
produsul pentru a optimiza utilizarea energiei electrice
produse. Dupa efectuarea conexiunilor electrice, setati
parametrul P11 la o alta valoare decat ,,0”.

Semnalul trebuie primit timp de cel putin 5 minute pentru a
activa functia fotovoltaica (odatd ce produsul incepe un
ciclu, acesta va functiona cel putin 30 de minute).
Cand semnalul este detectat, modul de functionare
functioneaza dupa cum urmeaza:
- OFF (valoare 0 — implicit)

Modul PV este dezactivat.
- PV_HP (valoarea 1)

Cand semnalul de la invertor este prezent, produsul atinge

temperatura setatd (cu cat este mai mare intre T SET

POINT si PV TSET) lucrand numai cu pompa de caldura

(max 62°C).

PV HE (valoare 2)

Produsul atinge temperatura setata (cu cea mai mare intre

T SET POINT si PV TSET) lucrand cu pompa de caldura

singura pana la 62°C si daca este necesar, activand

rezistenta (1500 W).

PV_HEHP (valoarea 3)

Produsul ajunge la temperatura setata (cea mai mare intre

T SET POINT si T W PV) functionand atat cu pompa de

caldura singura cat si cu rezistenta (1000 W) pana la 62°C.

Pentru temperaturi peste 62°C, al doilea rezistor (1500 W)

este activat ulterior.

*« PARAMETRU P13 - FUNCTIA SG
Daca aveti un semnal SG, puteti conecta cablul de semnal
asa cum este descris in capitolul ,,Conexiuni electrice” si
puteti activa functia P13, afisajul va afisa pictograma SG. La



primirea semnalului SIG2 timp de cel putin 5 minute (odata
ce produsul incepe un ciclu, acesta va functiona cel putin
30 de minute), numele modului selectat alterneaza cu textul
SG ON si modul de functionare curent se schimba automat
de la termostatare. produs la temperatura setata (cea mai
mare intre T SET POINT si PV TSET), functionand numai cu
pompa de caldura (max 62°C).

* PARAMETRUL P16 - SILENTITOR
Aceasta functie scade nivelul puterii sonore (performantele
pot suferi variatii fata de cele declarate). Poate fi activat din
meniul de instalare prin parametrul P16. Odata activat,

»Simbolul” va aparea pe afisaj. \\‘Q
ANTIGEL
Cand produsul este alimentat si nu exista nicio solicitare de
apa calda, daca temperatura apei din rezervor scade sub 5°C
rezistenta (1000 W) va fi activatd automat pentru a incalzi apa
pana la 16°C.

dezghetare” * !

Dezghetarea este activata atunci cand pompa de caldura a
functionat de cel putin 20 de minute, temperatura aerului
detectata este sub 15°C si temperatura evaporatorului scade
rapid. Cand ciclul de dezghetare ruleaza, pictograma de langa
apare pe afisaj.



SETARI DIN FABRICA
Aparatul este fabricat cu o serie de moduri, functii sau valori implicite, asa cum este indicat in tabel.

PARAMETRU SETARI DIN FABRICA
METODE DE LUCRU VERDE
TEMPERATURA SETAT IMPLICIT 53 °C
MAX. TEMPERATURA REGLABILA CU ELEMENTUL DE INCALZIRE 75 °C
TEMPERATURA MINIMA REGLABILA 40°C
MAX. TEMPERATURA REGLABILA CU POMPA DE CALDURA 62 °C
PROTECTIA BOLII ANTILEGIONARILOR OFF
MOD VACANTA OFF
DEFROST (activare activa a dezghetarii) PE
HC-HP (mod de functionare cu doua niveluri de viteza) OFF
HISTEREZA 12°C

DIAGNOSTICA ERORI
De indat& ce apare o defectiune, aparatul intrd in modul de eroare in timp ce afisajul clipeste si afiseaza codul de eroare. Boilerul
va continua sa furnizeze apa calda daca defectiunea afecteaza doar una dintre cele doua unitati de incélzire, activand pompa de
caldura sau elementul de incalzire. Daca eroarea se refera la pompa de caldura, simbolul ,HP” clipeste pe ecran, in timp ce
simbolul elementului de incalzire clipeste daca eroarea se referd la aceasta. Daca ambele componente sunt afectate, ambele
simboluri clipesc.

A ATENTIE!

Inainte de a lucra la produs urmand instructiunile de mai jos, verificati conexiunea electrica corecta a componentelor la
placa de baza si pozitionarea corecta a sondelor NTC in sloturile lor corespunzatoare.

Oper Funj
gOd atiun| tion
e e’de |rea
eroa rezis|pom
re tenta| pei
Cauza de | cum s3 actionezi
cald
ura
007 | Condensator NTC: circuit deschis sau PE | OFF | Verificati functionarea corecta a condensatorului NTC
scurtcircuit
008 | Descarcare NTC (iesire compresor): circuit PE | OFF | Verificati functionarea corecta a Descarcarii NTC
deschis sau scurtcircuit
009 | NTC Air: circuit deschis sau scurtcircuit PE | OFF | Verificati functionarea corectd a NTC Air
010 | Evap NTC: circuit deschis sau scurtcircuit PE | OFF | Verificati functionarea corectd a NTC Evap
012 N.TC .de asp|r.a‘g|e (intrare cpmpresor): PE | OFF | Verificati functionarea corecta a NTC Suction
circuit deschis sau scurtcircuit ’
Verificati functionarea corecta a senzorului de admisie a
021 |Deseuri de gaze PE | OFF cor.npresoruul.ui. Daca eroarea persista, recuperati gazul
rezidual; gasiti scurgerea
in circuitul de racire; reparati-I; efectuati vidul si reincarcati
circuitul cu cantitatea corecta de gaz frigorific.
032 | Problema compresorului PE | OFF | Verificati tensiunea de alimentare la conectorul
compresorului.
042 | Evaporator blocat PE | OFF | Opriti aparatul. Verificati daca evaporatorul nu este blocat.
Verificati tensiunea de alimentare la conectorul ventilatorului.
044 | Problema cu ventilatorul OFF | OFF| Verificati functionarea corecta a senzorului de la admisia
compresorului.
051 | Presiune mare PE | OFF | Verificati cablajul presostatului. Verificati cantitatea de gaz.
053 | Protectie termica a compresorului: KO PE | OFF | Verificati conectorul de protectie termica a compresorului.
< . . Verificati cablurile supapei de expansiune. Verificati
081 | Problema la supapa de expansiune electronica| PE | OFF aspiratia NTC si functionarea corects a Evaparii NTC
218 | Senzor NTC ridicat (apa caldd): deschis sau PE | OFF | Verificati functionarea corecta a senzorului NTC (apa calda)
scurt
Senzor de temperatura apei (zona elementului Verificati asamblarea (Eorecta a cablajului senzprulw pe
230 . NN hi - OFF | OFF | conectorul corespunzitor de pe placa de baza.
de incalzire): circuit deschis sau scurtcircuit Verificati functionarea corectd a senzorului.
231 | Supratemperatura a sondelor NTC in zona OFF | OFF | Verificati functionarea corecta a senzorului.
flansei




flansei (nivelul 2)

232 | Supratemperatura a sondelor NTC in zona OFF | OFF | Verificati functionarea corecta a senzorului.

233 [Releu blocat OFF [ OFF| Daca eroarea persista, inlocuiti placa de baza.

Resetati produsul apasand de doua ori butonul ON/OFF.

241 | Anod de curent imprimat: circuit deschis OFF | OFF | anodului. Verificati fixarea corecta a cablajului anodului la

Verificati prezenta apei in interiorul produsului.
Daca eroarea persista, verificati functionarea corecta a

conectorul sau de pe placa de baza.
Daca eroarea persista, inlocuiti placa de baza.

314 | ON / OFF repetat OFF | OFF | Asteptati 15 minute ihainte de a debloca produsul cu butonul
ON/OFF
Resetati produsul apasand de doua ori butonul
321 | Date corupte OFF [ OFF [ ON/OFF. Daca eroarea persista, inlocuiti placa de
baza.
331 | Lipseste comunicarea intre placa de off | OFF Resetati produsul apasand de doua ori butonul ON/OFF.
332 “ . . o . v A age . .
baza si interfata operatorului Daca eroarea persista, inlocuiti cablajul de comunicare
principal al afisajului.
Daca WiFi este prezent:
- Verificati cablarea dintre placa
333 Lipseste comunicarea intre placa Pe | PE de baza si HMI. Daca eroarea persista,
de baza si placa WiFi (daca este inlocuiti modulul HMIL.
; il Daca WiFi NU este prezent:
disponibila) - Accesati meniul de instalare si setati parametrul
P31 la OFF Daca eroarea persista, inlocuiti placa de
baza.
. . N . Verificati cablul de comunicatie si placa de baza si
334 | Lipseste comunicarea intre placa de baza si PE | OFF| caplurile TDC aferente. Daca eroarea persista, inlocuiti
TDC TCD-ul.
Resetati produsul apasand de doua ori butonul
335 [ Necomunicarea fisei cu date de securitate OFF | OFF O?\ls/eogi_l_%gcgset,{ogf):as %grsis?[é,?#%gﬂiﬁ &gg: de
baza. '
. . o Resetati produsul apasand de doua ori butonul
336 | Ecranul tactil nu functioneaza PE | PE | ON/OFF. Daca eroarea persists, inlocuiti HMI-ul.
) ) Verificati in cascada daca cel putin un produs este setat ca
337 | Lipseste masterul cascadei OFF | OFF | Master, in caz contrar setati unul ca atare.

REGULI DE TNTRE]’INERE (pentru personalul autorizat)

A ATENTIE!

Respectati cu scrupulozitate avertismentele generale si
standardele de siguranta enumerate in paragrafele
precedente, respectand cu strictete cele indicate.

Toate interventiile si operatiunile de intretinere trebuie
efectuate de personal autorizat (in posesia cerintelor
impuse de reglementarile relevante in vigoare).

in urma intretinerii obisnuite sau extraordinare, este indicat s
umpleti rezervorul aparatului cu apa si sa efectuati o operatiune
ulterioara de golire completd, pentru a indeparta eventualele
impuritati reziduale.

Folositi doar piese de schimb originale de la centrele de
asistenta autorizate de producator, sub sanctiunea pierderii
conformitatii cu Decretul Ministerial. 174.

GOLIREA APARATULUI

Este esential sa goliti aparatul daca urmeaza sa ramana

neutilizat pentru o perioada lunga de timp si/sau intr-o incapere

expusa inghetului.

Cand este necesar, goliti aparatul dupa cum urmeaza:

- deconectati permanent aparatul de la alimentarea cu energie
electrica;

- Tnchideti robinetul de inchidere, daca este instalat, in caz
contrar robinetul central al sistemului casnic;

- deschideti robinetul de apa calda (chiuveta sau cada);

- deschideti robinetul situat pe unitatea de siguranta (pentru
tarile care au implementat EN 1487) sau robinetul specific
instalat pe fitingul ,T” asa cum este descris in paragraful
,Conexiune hidraulica”.

INTRETINERE PERIODICA

Obstructia partiala a filtrului evaporatorului determina o
reducere a performantei produsului, de aceea se recomanda
curatarea filtrului Tn sine cel putin o datd pe an pentru a
indeparta praful sau orice obstacole. Filtrul poate fi indepartat
folosind o clema speciala plasata deasupra carucioarelor.

Curatati filtrul cu apa si sapun neutru.

Verificati daca terminalul extern al conductei de evacuare a
aerului si conducta in sine nu sunt blocate sau deteriorate.
Verificati daca conducta de evacuare a condensului nu are
obstacole. Verificati daca gratarele si conductele sunt perfect
curate.



Reglementarea apei destinate consumului uman:

Decretul Ministerial 174 (si actualizarile ulterioare) este un
regulament privind materialele si obiectele care pot fi utilizate
n sistemele fixe de colectare, tratare, alimentare si distributie
a apei destinate consumului uman. Prevederile prezentului
regulament definesc conditile in care trebuie sa
indeplineasca materialele si obiectele utilizate in sistemele
fixe de colectare, tratare, alimentare si distributie a apei
destinate consumului uman. Acest produs respecta Decretul
Ministerial. 174 (si actualizarile ulterioare) privind punerea in
aplicare a Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate
consumului uman.

INTRETINERE ORDINARA REZERVATA UTILIZATORULUI
Este recomandabil sa umpleti si sa goliti aparatul dupa orice
intretinere obisnuitd sau extraordinara. Dispozitivul de
suprapresiune trebuie actionat periodic pentru a verifica
daca nu este blocat si pentru a indeparta eventualele
depuneri de calcar. Verificati daca conducta de evacuare a
condensului nu are obstacole. Verificati daca gratarele si
conductele sunt perfect curate.

ELIMINAREA INCALZITORULUI DE APA

Aparatul contine gaz frigorific de tip R134a/R513, care nu
trebuie eliberat in atmosfera. Prin urmare, in cazul
dezactivarii permanente a incalzitorului de apa, efectuati
operatiunile numai de personal calificat profesional.

in temeiul art. 26 din Decretul legislativ 14
martie 2014, nr. 49 ,Implementarea Directivei
2012/19/UE privind deseurile de echipamente
electrice si electronice (DEEE)”
mmmmm Simbolul cosului de gunoi taiat pe roti afisat pe
echipament sau pe ambalajul acestuia indica faptul ca
produsul trebuie colectat separat de alte deseuri la sfarsitul
duratei sale de viata. Utilizatorul trebuie, prin urmare, sa
livreze echipamentul ajuns la sfarsitul duratei de viata la
centrele municipale corespunzatoare pentru colectarea
separatd a deseurilor electrotehnice si electronice. Ca
alternativa la managementul autonom, este posibil sa livrati
vanzatorului cu amanuntul echipamentul pe care doriti sa il
eliminati, la achizitionarea de echipamente noi de tip
echivalent. La comerciantii cu amanuntul de produse
electronice cu o suprafatd de vanzare de cel putin 400 m?
este, de asemenea, posibila livrarea gratuitd a produselor
electronice de aruncat cu dimensiunea mai mica de 25 cm,
fara obligatie de cumparare. Colectarea separata adecvata
pentru trimiterea ulterioara a echipamentelor scoase din
functiune pentru reciclare, tratare si eliminare compatibila cu
mediul contribuie la evitarea eventualelor efecte negative
asupra mediului si sanatatii si promoveaza reutilizarea si/sau
reciclarea materialelor din care este realizat echipamentul.




DEPANARE

PROBLEMA

CAUZA POSIBILA

CUM SA ACTIONEZ

Apa de iesire este
rece sau insuficient

Set de temperatura scazuta

Ridicati temperatura setata pentru apa de evacuare

Erori de functionare a masinii

Verificati daca exista erori pe afisaj si procedati asa cum
este indicat in tabelul ,Erori”.

Nicio conexiune electrica, cabluri
deconectate sau deteriorate

Verificati tensiunea la bornele de alimentare, verificati
integritatea si conexiunea cablajului

Fara semnal HC/HP (daca produsul este
instalat cu cablul de semnal EDF)

Pentru a verifica functionarea produsului, porniti modul
»,Boost”, daca da, verificati prezenta semnalului HC/HP de
la contor, verificati integritatea cablajului EDF

Functionare defectuoasa a

(cu posibila prezenta
aburului pe robinete)

cazanului si a componentelor

de fierbinte ¢ izatorului t ta de dous Verificati functionarea contactorului zi/noapte si daca
empvorlza orulul pen. ru rata de doua Ofe timpul setat este suficient pentru incalzirea apei
(daca produsul este instalat cu aceasta
configuratie)
Debit insuficient de aer catre evaporator | Curatati gratarele si canalele in mod regulat
Produs oprit Verificati disponibilitatea energiei electrice, porniti produsul
Utilizarea unei cantitati mari de apa fierbinte cand produsul se incalzeste
Eroare de sonda Verificati prezenta, chiar si ocazional, a erorilor legate de
NTC
Deconectati sursa de alimentare, goliti aparatul,
Apa fierbe Nivel ridicat de murdarire a indepartati mantaua de rezistenta si indepartati calcarul

din interiorul cazanului, avand grija sa nu deteriorati
smaltul cazanului si mantaua de rezistenta. Reasamblati
produsul conform configuratiei originale, este
recomandabil sd inlocuiti garnitura flansei.

Eroare de sonda

Verificati prezenta, chiar si ocazional, a erorilor legate de
NTC

Functionare redusa
a pompei de
caldura,
functionare
aproape
permanenta a
rezistentei electrice

Valoarea ,,Time W” este prea mica

Element dependent de conditiile climatice

Instalare efectuata cu tensiune
electrica neconforma (prea
scazutad)

Setati un parametru de temperatura mai scazut sau un
parametru mai mare decat ,Timp W”

Evaporator infundat sau inghetat

Asigurati-va ca produsul este alimentat cu tensiunea
electrica corectd

Probleme cu circuitul pompei de caldura

Verificati curatenia evaporatorului

Probleme cu circuitul pompei de caldura

Verificati sa nu apara erori pe afisaj

inc& nu au trecut 8 zile de la:

- Prima aprindere

- Modificarea parametrului Time W.
- Lipsa puterii.

Debit insuficient de
apa calda

Scurgeri sau obstacole din circuitul de
apa

Verificati daca nu exista scurgeri de-a lungul circuitului,
verificati integritatea deflectorului conductei de apa rece
de intrare si integritatea conductei de extragere a apei
calde

Scurgeri de apa din
dispozitivul de
suprapresiune

O picurare de apa din dispozitiv este
considerata normald in timpul fazei de
incalzire

Daca doriti sa evitati aceasta picurare, trebuie sa instalati
un rezervor de expansiune pe sistemul de livrare. Daca
scurgerea continua in timpul perioadei de neincalzire,
verificati calibrarea dispozitivului si presiunea apei din
retea.

Avertisment: Nu blocati niciodata orificiul de scurgere al
dispozitivului!

Zgomot crescut

Prezenta elementelor obstructive in
interior

Verificati partile mobile ale unitatii,
curatati ventilatorul si alte parti care ar putea genera
zgomot

Vibratia unor elemente

Verificati componentele conectate prin cleme
mobile, asigurati-va ca suruburile sunt bine stranse

Probleme cu
vizualizarea sau
oprirea afisajului

Defectiune sau probleme cu conexiunea
electrica dintre placa de baza si placa de
interfata

Verificati starea conexiunii si verificati functionarea
corecta a cardurilor electronice.

Lipsa puterii

Verificati prezenta puterii

Miros neplacut
provenit de la

Lipsa sifonului sau a sifonului gol

Asigurati prezenta unui sifon. Verificati daca contine apa
necesara




produs

Porniti produsul in
modul pompa de
caldura, utilizati un
detector de scurgeri
pentru R134/R513

Scurgeri sau obstructii partiale in
circuitul de gaz frigorific

Porniti produsul Th modul pompa de caldura, utilizati un
detector de scurgeri pentru gazul specific, pentru a
verifica daca nu exista scurgeri

Conditii de mediu sau de instalare
nefavorabile

Evaporator partial infundat

Verificati curatenia evaporatorului, gratarelor si conductelor

Instalare neconforma

Alte

Contactati asistenta tehnica




